
Anwendungsbeispiele

EPHYMESS Sensorik ist kombinierbar:

Verschiedene Sensoren werden in einem Kabelbaum zusammenge-
fasst und überwachen elektrische Antriebe.

Widerstandsthermometer im Bereich Traktion an Motoren und Ge-
trieben.
 
Ölsumpf-Fühler zur Getriebeüberwachung in Lokomotiven und bei Ab-
baumaschinen im Mineneinsatz.

Ölstandsaugen zur Getriebeüberwachung in Metros, Straßenbahnen 
und Lokomotiven.

Impulsgeber in U- und S-Bahnen, Straßenbahnen und Hochgeschwin-
digkeitszügen (HGV).

Sensorsysteme zur Radlagerüberwachung in europäischen Hochge-
schwindigkeitszügen (HGV) bieten ein Mehr an Sicherheit.

Unsere Expertise für Ihr Produkt   

EPHYMESS ist kompetenter Lösungs-Partner aller Hersteller elektrischer 
Maschinen und Antriebstechnik. Wir beraten, entwickeln und produzieren 
für unsere Kunden individuelle Sensorik-Lösungen für Sicherheits- und 
Steuerungs-Anforderungen. Unser Schwerpunkt liegt dabei auf den Markt-
segmenten Bahntechnik, Erneuerbaren Energien sowie im allgemeinen In-
dustriesegment. 

Seit 1955 fertigt das mittelständische Unternehmen mit Sitz in Wiesbaden 
qualitativ hochwertige Sensoriklösungen zur Überwachung elektrischer An-
triebe und Maschinen. Unsere Sensoren werden an Unternehmen aus den 
Bereichen Industrie- und Anlagenbau, Schwermaschinenbau, Verkehrstech-
nik, Kälte- und Klimatechnik sowie an Labor- und Forschungseinrichtungen 
geliefert. Die Produktpalette umfasst Platin- und Nickelmesswiderstände, 
Thermoelemente, Kalt- und Heißleiter, KTY-Sensoren, Bimetallschalter, Still-
standsheizungen sowie Drehwertgeber und Ölschaugläser für den Einsatz in 
Bahnmaschinen. 

Intensive Forschungs- und Entwicklungsarbeiten sowie ein hoch entwicktes 
Qualitätsmanagement stellen den hohen Standard unserer Produkte si-
cher. EPHYMESS verfügt über zahlreiche Gebrauchsmuster und Patente,  
IECEx- und ATEX-Zertifizierungen, Zertifizierungen nach DIN EN ISO 9001,  
DIN EN ISO 14001 und dem Qualitätsstandard ISO/TS 22163 (IRIS),  
TR Zertifikate, Metrologische Zertifikate und Erstkalibrierungen sowie Zerti-
fizierungen gemäß UL/CSA (NEC500 / 505), CCC und INMETRO.EPHYMESS, seit Anfang 1990 auch Spezialist für Bahnsensorik, 

bietet Sensoren zur thermischen Überwachung von Radsatzlagern, 
komplette Sensorkabelbäume nach Projektvorgaben, Temperatur-
fühler zur Motoren- und Getriebeölüberwachung sowie Sensoren 
zur thermischen Kontrolle von Battery-Packs und Schaltschränken. 
Zudem werden Drehwertgeber und Ölschaugläser projektspezifisch 
gefertigt.

Alle Sensoren und Komponenten sind speziell für die hohen An-
forderungen der Bahntechnik ausgelegt und erfüllen die Richtlinien 
der ISO/TS 22163 (IRIS).

Die Sensoren werden in unserem Haus individuell nach Kunden-
wunsch konfektioniert und sämtliche Fühler sind  stückgeprüft. Ger-
ne entwickeln wir mit Ihnen gemeinsam einen „Bahnsensor“ nach 
Ihrem individuellen Anforderungsprofil.

Ihr Kontakt bei der EPHYMESS GmbH

Leiter Geschäfts-  Dipl.-Phys. Gerhard Herdt 
segment Bahn  Telefon: +49 6122 9228-13    
 gerhard.herdt@ephymess.de

Internet www.ephymess.de
Adresse Berta-Cramer-Ring 1
 65205 Wiesbaden
Telefon  +49 6122 9228 -0 
Fax +49 6122 9228 -99
Mail info@ephymess.de 
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Bahnsensorik
Temperatursensoren, Drehwertgeber und 
Komponenten für Schienenfahrzeuge 

Sensortechnik nach Maß.  Weltweit.

Schock- und vibrationsfest nach DIN EN 61373 Kat. 3

zuverlässig für Geschwindigkeit und Drehrichtung
       
Multi-Sensor-Kabelbaum

stoßfeste Ölstandsaugen
 
Kabelverbindung für raue Umgebung



Temperatursensoren

• Temperaturbereich bis +200°C
• schockfest nach DIN EN 61373 Kategorie 3
• Brandverhalten nach DIN EN 45545-2
• halogen- und silikonfrei
• projektspezifische Kabelbäume
• nach Wunsch konfektionierbar

Ausführung:  Widerstandsthermometer
Einsatztemperatur:  -40°C … +200°C
Messwiderstand:  Pt100, Pt1000, 2x-Pt100,   
   2x-Pt1000 
Schaltungsart:  2-, 3- oder 4-Leiterschaltung
Messstrom:  max. 10 mA
Isolationswiderstand: ≥ 200 MΩ / 500 V    
            (höhere Werte auf Anfrage)  
Schutzart:  IP66 / IP68
Schutzschlauch:   projektspezifisch, nach Vorgabe
Stecker:    projektspezifisch, nach Vorgabe
Abmessungen:  Einbaulänge von 25 mm bis   
   500 mm, weitere auf Anfrage
Zuleitungsart:   fest angeschlossene Anschluss-  
   leitung, halogen- und silikonfrei 
Schirm:    Cu verzinnt 
Zuleitungslängen:  nach Wunsch
Konformität:  DIN EN 60751, DIN EN 61373 Kat. 3;
 DIN EN 45545-2, UIC 564-2, 
 DIN EN 50305, DIN EN, 60332-1-2
 DIN EN 61034-2  
  

Drehwertgeber

• Messung der Drehrichtung und Geschwindigkeit durch zwei  
 um 90° phasenversetzte Kanäle
• Schaltfrequenz  0 - 25.000 Hz
• schockfest nach DIN EN 61373: 2011-4
• Brandverhalten nach DIN EN 45545-2: 2016-2
• halogen- und silikonfrei 
• wartungs- und verschleißfrei 
• Sonderbauformen auf Anfrage

Ausführung:  inkrementaler Impulsgeber 
Messprinzipien:  Hall-Sensoren (ferromagnetisch 
   Geberräder), Wirbelstrom (nicht  
   magnetische, elektrisch 
   leitfähige Geberräder)  
Einsatztemperatur:  -40°C … +125°C
Ausgangssignal:  Rechtecksignal, auch mit   
   invertierten und galvanisch   
   getrennten Signalen, Stromschleife
Phasenversatz:  90°  ± 10° 
Schaltfrequenz:    0 - 25.000 Hz
Modul:   1.0 / 1.5 / 2.0 / 3.0 
Isolationswiderstand: ≥ 200 MΩ / 500 V     
Schutzart:  IP66 / IP68
Schutzschlauch:   projektspezifisch, nach Wunsch
Stecker:    projektspezifisch, nach Wunsch 
Gehäuse:    Messing-, oder Edelstahlgehäuse
Zuleitungsart:   fest angeschlossene Anschluss-
   leitung, halogen- und silikonfrei 
Schirm:    Cu verzinnt 
Konformität:   DIN EN 61373 Kat. 3, UIC 564-2,
   DIN EN 45545-2, DIN EN 50305
   DIN EN 50121-4-2, DIN EN 60332-1-2,  
   DIN EN 60947-5-2, DIN EN 61034-2

Ölschaugläser

• hohe Kollisionsbeständigkeit durch Zweikammer-Schutzsystem 
• vollständige Systemdichtheit auch bei Beschädigung der  
 äußeren Kammer
• integrierter Durchschlagschutz 
• Instandsetzung ohne Öffnung des Ölbehälters
• Sonderbauformen auf Anfrage 

Ausführung:  Schauglas  
Einsatztemperatur:  -40°C … +105°C
Schutzsystem:  Zweikammer-Schutzsystem   
   inkl. Edelstahlschutzgitter als   
   Durchschlagschutz
Kollisionen:  äußere Spezialglasscheibe   
   beständig bei Aufprall von Ob-
   jekten bis m = 30 g / v = 50 m/s
Gewinde:   M48x1,5, G1½”, G1¼”, G2”,
   weitere Gewinde auf Anfrage 
Schutzart:  IP66 / IP68 
Gehäuse:   Messing, Edelstahl, Aluminium
Schutzgitter:   Edelstahl
Sonderbauformen:  auf Anfrage 
Konformität:   DIN EN 61373 Kat. 3




