IBExU Institut fiir Sicherheitstechnik GmbH
An-Institut der TU Bergakademie Freiberg

1] EU-BAUMUSTERPRUFBESCHEINIGUNG

[2] Gerate und Schutzsysteme zur bestimmungsgeméfen Verwendung in
explosionsgefahrdeten Bereichen, Richtlinie 2014/34/EU

[3] EU-Baumusterprifbescheinigung Nummer IBEXU14ATEX1291 X | Ausgabe 2

[4]  Produkt: Temperaturfiihler
Typ: PR-SPA-EX-LTH

(6] Hersteller: EPHY-MESS GmbH

[6]  Anschrift: Berta-Cramer-Ring 1
65205 Wiesbaden
GERMANY

[7] Dieses Produkt sowie die verschiedenen zuldssigen Ausflhrungen sind in der Anlage zu dieser Be-
scheinigung sowie den darin aufgefihrten Unterlagen festgelegt.

[8] IBExU Institut fur Sicherheitstechnik GmbH, notifizierte Stelle mit der Nummer 0637 in Ubereinstim-
mung mit Artikel 17 der Richtlinie 2014/34/EU des Europaischen Parlaments und des Rates vom 26.
Februar 2014, bestatigt, dass dieses Produkt die wesentlichen Sicherheits- und Gesundheitsanforde-
rungen fur die Konzeption und den Bau von Produkten zur bestimmungsgeméRen Verwendung in ex-
plosionsgefahrdeten Bereichen aus Anhang Il der Richtlinie erfillt.

Die Untersuchungs- und Prifergebnisse werden in dem vertraulichen Prifbericht 1B-20-3-0187 fest-
gehalten.

[9] Die Beachtung der wesentlichen Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen wurde in Ubereinstim-

mung mit folgenden Normen gewéhrleistet:
EN IEC 60079-0:2018, EN |IEC 60079-7:2015/A1:2018, EN 60079-11:2012 und EN 60079-31:2014.

Hiervon ausgenommen sind jene Anforderungen, die unter Punkt [18] der Anlage aufgelistet werden.

[10] Ein ,X* hinter der Bescheinigungsnummer weist darauf hin, dass das Produkt den besonderen Bedin-
gungen fiir die Verwendung unterliegt, die in der Anlage zu dieser Bescheinigung festgehalten sind.

[11] Diese EU-Baumusterprifbescheinigung bezieht sich ausschlieBlich auf die Konzeption und den Bau
des angegebenen Produkts. Fur den Fertigungsprozess und die Bereitstellung dieses Produkts gelten
weitere Anforderungen der Richtlinie. Diese fallen jedoch nicht in den Anwendungsbereich dieser Be-

scheinigung.

[12] Die Kennzeichnung des Produkts muss Folgendes beinhalten:

€ 11 26 Ex eb lIC T6...T3 Gb
€ 11 2D Ex tb 1IC T80 °C...T180 °C Db
€ 11 2G Ex ia IIC T6...T3 Gb

€& Il 2D Ex ia {lIC T80 °C...T180 °C Db
-60°C/-55°C <Ta<+100°C
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[T/ \IIE Bescheinigungen ohne Siegel und
\ Unterschrift haben keine Glltigkeit.
Im Auftrag [:2 | 18] Bescheinigungen durfen nur vollstandig
%&/ | '-\ / _J und unverandert vervielfaltigt werden.
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//. \\_ . \\,___H/" ) 4
Dipl.-Ing. [FH] A. Henker - Siegel=~ Freiberg, 26.04.2022

(notifizierte Stelle Nummer 0637)
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[13]
[14]

(18]

[16]

[17]

FB106100 | 1

Anlage
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Beschreibung des Produkts

Die Temperaturfuhler vom Typ PR-SPA-EX-LTH wurden speziell fir den Einbau in (Sack-) Lochboh-
rungen an elektrischen Motoren (Generatoren), Getrieben oder sonstigen elektrischen Maschinen
entwickelt. Der Temperatursensor ist auf Basis eines passiven Widerstandes, der in ein Edelstahl-
schutzrohr eingebaut ist, ausgefihrt. Die Temperatur wird an einem Messort in eine elektrische Grole
(Spannung, Widerstand) umgesetzt. Fur den elektrischen Anschluss stehen verschiedene Anschluss-
kopfvarianten zur Verfugung. Die eigensicheren Ausfiihrungen kdnnen auch mit einem Anschlussste-
cker oder Bimetallschalter ausgefuhrt sein.

Technische Daten:

-60 °C / -55 °C bis +100 °C (am Anschlusskopf)
+180 °C
mindestens P64

Umgebungstemperaturbereich:
Maximale Prozesstemperatur:
Schutzart der Geh&use:

Elektrische Daten:

Kenngrofien Exe, Ext Ex i
Maximale Spannung Klasse A U,=17VDC | Ui=17VDC
Klasse B Un=25VDC [Ui=25VDC
Maximale Stromstarke Klasse A l, =55 mA | =55mA
Klasse B lh =80mA [l =80mA
maximale Leistung Klasse A Po=1W Pi=1W
Klasse B Ph=2W Pi=2W

Anderung gegeniber der Ausgabe 1 dieser Bescheinigung:
Die Temperaturfihler erfillen die Anforderungen der Norm EN IEC 60079-0:2018.

Priifbericht
Die Priufergebnisse sind im vertraulichen Prifbericht IB-20-3-0187 vom 20.04.2022 festgehalten.

Die Prafunteriagen sind Teil des Prufberichts und werden darin aufgelistet.

Zusammenfassung der Priifergebnisse

Die Temperaturfihler Typ PR-SPA-EX-LTH erfullen weiterhin die Anforderungen des Explosions-
schutzes fur Gerate der Gruppe I, Kategorie 2G in Zundschutzart erhohte Sicherheit und Kategorie
2D mit Schutz durch Gehause. In Ziindschutzart Eigensicherheit sind die Anforderungen der Katego-

rie 2G und 2D erfullt.

Besondere Bedingungen fiir die Verwendung

o Die Fahler sind vor mechanischen Belastungen geschitzt zu installieren. Knicken sowie punk-
tuelle mechanische Belastungen auf den Sensor miissen vermieden werden.

e Die zulassige Medientemperatur ist abhangig von der maximal zulassigen Eingangsleistung Pi,
der angezeigten Temperaturklasse und dem Umgebungstemperaturbereich. Die minimale Um-
gebungstemperatur wird durch die verwendeten Komponenten bestimmt. Zusatzliche Angaben
sind der Betriebsanleitung zu entnehmen.

o Die freien Kabelenden mussen in geeignete Anschlussklemmen als feste Installation oder au-
Rerhalb explosionsgefahrdeter Bereiche angeschlossen werden.

e Die externen Anschiusskabel mussen den Anforderungen an den Einsatztemperaturbereich ge-

nugen.
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e Nach Anschluss der Zuleitung im Anschlusskopf mussen die Anforderungen an die jeweilige
Zundschutzart weiterhin erfullt werden.

o Die Temperaturfuhler sind konstruktiv in den Potentialausgleich der Anlage einzubinden.

o Die Spannungsversorgung muss Anschlisse enthalten, die mit den Anschlussbedingungen des
Thermometers (2-, 3- oder 4-Leiteranschluss) korrespondieren. Es ist zu prufen, dass die
elektrischen Werte eingehalten werden.

[18] Wesentliche Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen
Zusatzlich zu den wesentlichen Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen, die in den Anwendungs-
bereich der unter Punkt [9] genannten Normen fallen, wird Folgendes fur dieses Produkt als relevant
angesehen und die Konformitat wird im Prifbericht dargelegt:
Keine

[19] Zeichnungen und Unterlagen
Die Dokumente sind im Priufbericht aufgelistet.

IBExU Institut fur Sicherheitstechnik GmbH
Fuchsmuhlenweg 7
09599 Freiberg, GERMANY

Im Auftrag

A W Key

Dipl.-Ing. [FH] A. Henker Freiberg, 26.04.2022
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