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ACREDITADO DESDE 1993

Certificado N.>: TUV 20.0902 X

Certificate No. ¢ Certificado N.©°:

Emitido em: 29/10/2020

Issued ¢ Emitido:

Produto:
Product ¢ Producto:

Solicitante:
Applicant ¢ Solicitante:

Fabricante:
Manufacturer ¢ Fabricante:

Fornecedor / Representante Legal:
Supplier / Legal Representative ¢ Proveedor /
Representante Legal:

Normas Técnicas / Regulamento:

Standards / Regulation ¢ Normas / Reglamento:

Esquema de Certificagao:
Certification Scheme ¢ Esquema de
Certificacion:

Laboratorio, N.° do Relatorio de Ensaios e
Data:
Laboratory, Test Report No. and Date ¢

Laboratorio, N.° del Informe de Prueba y Fecha:

Relatério de Auditoria e Data:
Audit Report and Data ¢ Informe de Auditoria y
Fecha:

Notas:
Notes ¢ Anotacion:

)
/

e —
=

Revisio: 00
Review ¢ Revision:

Igor Moreno
Local Field Manager

A TUVRheinland®

Precisely Right.

Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ¢ Certificado de Conformidad

Sensor de temperatura

EPHY-MESS GmbH
Berta-Cramer-Ring 1
65205 — Wiesbaden — Germany

EPHY-MESS GmbH
Berta-Cramer-Ring 1
65205 — Wiesbaden — Germany

Nao Aplicavel

ABNT NBR IEC 60079-0:2013

ABNT NBR IEC 60079-7:2018

ABNT NBR IEC 60079-11:2013

ABNT NBR IEC 60079-31:2014

Portaria INMETRO n° 179 de 18/05/2010.

Modelo com Avaliacao do Sistema de Gestao da Qualidade do
Fabricante e Ensaios no Produto, conforme clausula 6.1 do
Regulamento de Avaliacdo da Conformidade, anexo a Portaria n® 179
do INMETRO, publicada em 18 de maio de 2010.

IBExU Institut fiir Sicherheitstechnik GmbH.
Relatorio de ensaios n° DE/IBE/ExTR14.0042/00 de 12/12/2014;
Relatorio de ensaios n° DE/IBE/ExTR14.0042/01 de 18/01/2019.

Auditoria realizada em 30/06/2020 — PO-0265-2020.

“A validade deste Certificado de Conformidade esta atrelada a
realizacdo das avaliacoes de manutencdo e tratamento de possiveis nao
conformidades de acordo com as orientacées do OCP previstas no RAC
especifico. Para verificagdo da condicao atualizada de regularidade
deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de
dados de produtos e servigos certificados do INMETRO"”.

Este certificado esta vinculado a proposta 27121836 de 14/05/2020.
“Este documento é composto de 04 paginas e é valido quando exibido

com todas as suas paginas. Demais informacoes e notas estdo contidas
nas paginas subsequentes.”

Valido até: 29/10/2023

Valid until ¢ Valido hasta:

Conforme art. 10, § 1° da Medida Proviséria n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declaragdes em forma eletronica produzidas com a utilizagéo de processo de Certificagéo Digital disponibilizado pela ICP-Brasil

presumem-se verdadeiras em relag&o aos signatarios, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Cédigo Civil.
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ACREDITADO DESDE 1993

Certificado N.>: TUV 20.0902 X

Certificado de Conformidade

Certificate No. ¢ Certificado N.©°:

Emitido em: 29/10/2020

Issued ¢ Emitido:

Lista De Modelos

A_ TUVRheinland®

Precisely Right.

Certificate of Compliance ¢ Certificado de Conformidad

Revisio: 00
Review ¢ Revision:

Valido até: 29/10/2023

Valid until ¢ Valido hasta:

Marca Modelo Descrigao Codigo de Barras GTIN
Brand ¢ Marca Model ¢ Modelo Description ¢ Description GTIN Barcode ¢ Codigo de Barras GTIN
EPHY-MESS PR-SPA-EX-LTH Sensor de temperatura Nao Existente

Especificagoes:

Os sensores de temperatura, PR-SPA-EX-LTH, foi desenvolvido especialmente para instalagdo em pogos cegos em
motores ou geradores elétricos, caixa de engrenagens ou outras maquinas elétricas. O sensor de temperatura é projetado
baseado em resisténcia, e € instalado em tubo de protegdo em ago inox.
A temperatura é convertida em grandezas elétricas (tensdo, resisténcia) no ponto de medicdo. Diferentes cabegotes estédo
disponiveis para conexao elétrica. As versoes intrinsecamente seguras podem também ser equipados com um conector
tipo plugue ou chave bimetalica.

Os sensores sdo projetados e adequados para uso em areas que requerem seguranca de equipamento EPL Gb ou EPL Db.

Dados Técnicos:

Maxima faixa de temperatura ambiente:

Maxima temperatura de processo: 180 °C
Grau de protegao: IP64 minimo.
Parametros elétricos:
Parametros Exe, Ext Exi
Maxima tensao Chip, classe A Un= 17 Vcc Ui= 17 Vcc
Chip, classe B Un= 25 Vcc Ui= 25 Vcc
Maxima corrente Chip, classe A In= 55 mA Ii= 55 mA
Chip, classe B In= 80 mA Ii= 80 mA
Maxima poténcia Chip, classe A n=1W P=1W
Chip, classe B Pn=2 W Pi=2 W

Analise e ensaios realizados:

As andlises e 0s ensaios realizados encontram-se no relatorio de analise n® CC_200902/00.

Documentacao descritiva do produto:

-60 °C/-55 °C até +100 °C (no cabecote de conexao)

Documento

Paginas

Descricao

Data

999130613986002 2

PR-SPA-EX-LTH — Lagerthemometer Variant 2

2 23/06/2017

999130613986003 2

PR-SPA-EX-LTH — Lagerthemometer Variant 3

2 23/06/2017

11

Manual — Sensor de Temperatura PR-SPA-EX-LTH

= 23/06/2017
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Marcacao:

Os sensores de temperatura, modelo PR-SPA-EX-LTH, foram aprovadas nos ensaios e analises, nos termos das normas

a
a

Observacoes:

1.

Er A_ TUVRheinland®

Precisely Right.

Certificado de Conformidade

OCP 0004 Certificate of Compliance ¢ Certificado de Conformidad

ACREDITADO DESDE 1993
Certificado N.: TUV 20.0902 X Revisdo: 00 Vilido até: 29/10/2023
Certificate No. ¢ Certificado N.°: Review ¢ Revision: Valid until ¢ Valido hasta:

Emitido em: 29/10/2020

Issued ¢ Emitido:

dotadas, devendo receber
marcagao abaixo, levando-se em consideracao o item observacoes.

Ex eb IIC T6-T3 Gb
Ex tb ITIC T80 °C/T95 °C/T130 °C/T180 °C

Ou

Ex ia IICT6-T3 Gb
Ex ia IIIC T80 °C/T95 °C/T130 °C/T180 °C

O certificado é finalizado pela letra X para indicar as seguintes restricbes no uso:

- O sensor de temperatura deve ser instalado protegido contra esforgos mecanicos. Partes cortantes, assim como
estresse mecanico no sensor, deverao ser evitados;

- As terminag0es dos cabos devem ser conectadas em terminais adequados em uma instalagdo fixa ou em uma area
nao classificada;

- A maxima temperatura de processo permitida depende da maxima poténcia de entrada, da classe de temperatura
atribuida e da faixa de temperatura ambiente. InformagGes adicionais devem ser listadas no manual de instrugoes;
- Os cabos externos devem ser adequados para faixa de temperatura atribuida;

- Os requisitos dos respectivos tipos de protecao devem ser garantidos depois da instalagao do cabo de entrada;

- A unidade de alimentagao deve fornecer um conector que corresponda ao tipo de conexao do termémetro (2-, 3-
ou 4- fios de conexao). Deve ser considerado que os valores elétricos nao excederam.

Este Certificado de Conformidade é valido para os produtos de modelo e tipo idéntico ao protétipo ensaiado. Qualquer
modificacéo de projeto ou utilizagédo de componentes e materiais diferentes daqueles descritos na documentagéo
deste processo, sem autorizagao prévia da TUV Rheinland, invalidara o certificado.

E responsabilidade de o fabricante assegurar que os produtos fabricados estejam de acordo com as especificacdes
do prototipo ensaiado, através de inspecbes visuais, dimensionais e ensaios de rotina.

Conforme art. 10, § 1° da Medida Proviséria n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declaragdes em forma eletronica produzidas com a utilizagéo de processo de Certificagéo Digital disponibilizado pela ICP-Brasil

presumem-se verdadeiras em relag&o aos signatarios, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Cédigo Civil.

Os produtos devem ser submetidos ao ensaio de rotina de rigidez dielétrica, com tensdo de 500 Vca ou 850 Vcc
durante 60 segundos entre a alimentagdo do circuito e a carcaca do invdlucro.

Os produtos devem ostentar, na sua superficie externa e em local visivel, a Marca de Conformidade e
as caracteristicas técnicas da mesma de acordo com as especificagbes da ABNT NBR IEC 60079-0 /
ABNT NBR IEC 60079-7 / ABNT NBR IEC 60079-11 / ABNT NBR IEC 60079-31 e Regulamento de Avaliacdao da
Conformidade, anexo a Portaria n® 179 do INMETRO, publicada em 18 de maio de 2010. Esta marcacdo deve ser
legivel e duravel, levando-se em conta possivel corrosdo quimica.
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OCP 0004 Certificate of Compliance ¢ Certificado de Conformidad
ACREDITADO DESDE 1993

Certificado N.>: TUV 20.0902 X Revisdo: 00 Valido até: 29/10/2023
Certificate No. ¢ Certificado N.°: Review ¢ Revision: Valid until ¢ Valido hasta:

Emitido em: 29/10/2020

Issued ¢ Emitido:

6. Os produtos devem ostentar, em lugar visivel e de forma indelével, as seguintes adverténcias com o texto abaixo
(ou texto tecnicamente equivalente):

“ATENGAO - NAO ABRA QUANDO ENERGIZADO”

7. As atividades de instalacdo, inspecdo, manutencdo, reparo, revisao e recuperacao do produto s3o de
responsabilidade do usuario e devem ser executadas de acordo com os requisitos das normas técnicas vigentes e
com as recomendagdes do fabricante.

Natureza das Revisdes / Data
Nature of Reviews/Date ¢
Naturaleza de las Revisiones / Fecha

Revisao 00: 03/11/2020 — Certificacao Inicial.

Conforme art. 10, § 1° da Medida Proviséria n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declaragdes em forma eletronica produzidas com a utilizagéo de processo de Certificagéo Digital disponibilizado pela ICP-Brasil

presumem-se verdadeiras em relag&o aos signatarios, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Cédigo Civil.
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