IBExU Institut fiir Sicherheitstechnik GmbH
An-Institut der TU Bergakademie Freiberg

(1]

EU-BAUMUSTERPRUFBESCHEINIGUNG

[2] Komponenten, die fir die Verwendung an / in Geraten und Schutzsystemen
zur bestimmungsgemaRen Verwendung in explosionsgeféhrdeten Bereichen
vorgesehen sind, Richtlinie 2014/34/EU

[3] EU-Baumusterprifbescheinigung Nummer IBEXU14ATEX1281 U | Ausgabe 2

{4]  Produkt: Temperaturfiihler

Typ: PR-SPA-EX-NWT und PR-SPA-EX-WKF

[5] Hersteller: EPHY-MESS GmbH

[6]  Anschrift: Berta-Cramer-Ring 1

65205 Wiesbaden
GERMANY

[7] Dieses Produkt sowie die verschiedenen zuldssigen Ausfuhrungen sind in der Anlage zu dieser Be-
scheinigung sowie den darin aufgefiihrten Unterlagen festgelegt.

[8] IBExU Institut fur Sicherheitstechnik GmbH, notifizierte Stelle mit der Nummer 0637 in Ubereinstim-
mung mit Artikel 17 der Richtlinie 2014/34/EU des Europaischen Parlaments und des Rates vom 26.
Februar 2014, bestatigt, dass dieses Produkt die wesentlichen Sicherheits- und Gesundheitsanforde-
rungen flr die Konzeption und den Bau von Produkten zur bestimmungsgemalien Verwendung in ex-
plosionsgefahrdeten Bereichen aus Anhang Il der Richtlinie erflit.

Die Untersuchungs- und Prifergebnisse werden in dem vertraulichen Prifbericht 1B-20-3-0187/1 fest-
gehalten.

[9] Die Beachtung der wesentlichen Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen wurde in Ubereinstim-
mung mit folgenden Normen gewaéhrleistet:

EN IEC 60079-0:2018, EN IEC 60079-7:2015/A1:2018, EN 60079-11:2012 und EN 60079-31:2014
Hiervon ausgenommen sind jene Anforderungen, die unter Punkt [18] der Anlage aufgelistet werden.

[10] Ein ,U* hinter der Bescheinigungsnummer weist darauf hin, dass diese Bescheinigung nicht mit einer
Bescheinigung fur Gerate oder Schutzsysteme verwechselt werden darf. Diese Teilbescheinigung darf
nur als Grundlage fir die Bescheinigung eines Geréates oder Schutzsystems verwendet werden.

[11] Diese EU-Baumusterprifbescheinigung bezieht sich ausschlieBlich auf die Konzeption und den Bau
des angegebenen Produkts. Fiir den Fertigungsprozess und die Bereitstellung dieses Produkts gelten
weitere Anforderungen der Richtlinie. Diese fallen jedoch nicht in den Anwendungsbereich dieser Be-
scheinigung.

[12] Die Kennzeichnung des Produkts muss mindestens eine der folgenden Zeilen beinhalten:
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[13]
[14]

[15]

Anlage
Bescheinigung Nummer IBExU14ATEX1281 U | Ausgabe 2

Beschreibung des Produkts
Die Temperaturfuhler dienen dazu, eine Temperatur an einem Messort in eine elektrische Grofie
(Spannung, Widerstand) umzusetzen. Sie sind als Komponente fur den festen Einbau in Elektromoto-

ren / Generatoren vorgesehen.

Die Fuhler sind fur die Verwendung in explosionsgefahrdeten Bereichen vorgesehen, welche 2G/2D-
Betriebsmittel erfordern.

Die Temperaturfihler werden in unterschiedlichen Ausfihrungen gefertigt, die im Folgenden aufge-
fuhrt werden:

PR-SPA-EX-WKF-ESH Wickelkopfthermometer mit einfacher Schrumpfschlauchisolierung
und fest angeschlossener Zuleitung

PR-SPA-EX-WKF-KH  Wickelkopfthermometer, bei dem das Messelement fest an die Zulei-
tung angeschlossen und in einer Keramikhilse vergossen ist.

PR-SPA-EX-WKF-MH  Wickelkopfthermometer mit isoliertem Messelement, welches er-
schitterungsfest in ein Metall-Schutzrohr eingebaut ist und eine fest
angeschlossene Zuleitung besitzt.

PR-SPA-EX-WKF-KG  Wickelkopfthermometer mit isoliertem Messelement, welches sich in
einem vergossenen Kunststoffgehduse befindet und eine fest ange-

schlossene Zuleitung besitzt.
PR-SPA-EX NWT-ST Nutenwiderstandsthermometer mit Glimmerlaminat isoliert
PR-SPA-EX NWT-SH flexible Ausfuhrung, mit Schrumpfschlauch isoliert

PR-SPA-EX NWT-AK  Messwiderstand in Aufnahmekérper
PR-SPA-EX NWT-ZS Nutenwiderstandsthermometer, mit Epoxidharz abgedichtet; in ei-
nem HGW Tragerkérper eingebettet.

Technische Daten:

Betriebstemperaturbereich: -60 °C /-55 °C bis +175°C / +180 °C
Schutzart der Gehéuse: mindestens IP64

Elektrische Daten:

KenngrofRen Exe, Ext |Exi
Maximale Spannung S?ax Klasse A 17V DC 17V DC
Klasse B 25V DC 25VDC
Maximale Stromstéarke :;nax Klasse A 55 mA 55 mA
Klasse B 80 mA 80 mA
maximale Leistung 'F;;nax Klasse A 1W 1W
Klasse B 2W 2W

Anderungen gegentiber der Ausgabe 1 dieser Bescheinigung:

Anderung 1
Es wurde eine neue Ausfilhrung PR-SPA-EX-WKF-KG hinzugefugt.

Anderung 2
Die Temperaturfahler erfillen die Anforderungen der Normen EN IEC 60079-0:2018 und EN IEC

60079-7:2015/A1:2018.

Seite 2/3
IBEXU14ATEX1281 U | 2




IBExU Institut filr Sicherheitstechnik GmbH
An-Institut der TU Bergakademie Freiberg

[16] Prifbericht
Die Prifergebnisse sind im vertraulichen Prufbericht 1B-20-3-0187/1 vom 20.05.2022 festgehalten.

Die Prifunterlagen sind Teil des Prifberichts und werden darin aufgelistet.

Zusammenfassung der Priifergebnisse

Die Temperaturfihler Typ PR-SPA-EX-NWT und PR-SPA-EX-WKF erfiillen weiterhin die Anforderun-
gen des Explosionsschutzes fur Komponenten der Gruppe |l, Kategorie 2G in Zundschutzart erhShte
Sicherheit und Kategorie 2D mit Schutz durch Gehause. In Ziindschutzart Eigensicherheit sind die An-

forderungen der Kategorie 2G und 2D erfllt.

[17] Besondere Bedingungen fiir die Verwendung

e Der Einbau der Temperaturfiihler muss bei der Zulassung des Geréates beurteilt werden. Die
Fuhler sind vor mechanischen Belastungen geschitzt zu installieren. Knicken sowie punktuelle
mechanische Belastungen auf den Sensor miussen vermieden werden.

e Die freien Kabelenden mussen in geeignete Anschlussklemmen als feste Installation oder au-
Rerhalb des explosionsgefahrdeten Bereichs angeschlossen werden.

o Die Einhaltung der maximalen elektrischen Werte sowie der erlaubten Temperaturen muss bei
der Zulassung des Gerétes beachtet werden.

o Der zulassige Betriebstemperaturbereich ist abhangig von den eingesetzten Materialien und der
Bedienungsanleitung fur die einzelnen Typen zu entnehmen.

o  Der hinzugefigte Typ PR-SPA-EX-WKF-KG muss geschutzt vor UV-Licht eingebaut werden.

[18] Wesentliche Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen
Zusatzlich zu den wesentlichen Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen, die in den Anwendungs-
bereich der unter Punkt [9] genannten Normen fallen, wird Folgendes fiir dieses Produkt als relevant
angesehen und die Konformitat wird im Prifbericht dargelegt:
Keine

[19] Zeichnungen und Unterlagen
Die Dokumente sind im Prifbericht aufgelistet.

IBExU Institut fur Sicherheitstechnik GmbH
Fuchsmihlenweg 7
09599 Freiberg, GERMANY

Im Auftrag

A Jehs

Dipl.-Ing. [FH]} Henker Freiberg, 02.06.2022
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